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NORFA VENEZOLANA

(CRITERIOS DE SELECCION Y USO COVEMIN
DE LOS 1096/1-~91
EQUIPOS DE PROTECCIOM RESPIRATORIA (ira. Revisidn)

1 NORMAS COVEMIN & CONSULTAR

COVEMIN 22535-90 Concentraciones ambientales permisibles en los lugares de
trabajio.

2 ORJETO Y CAMPO DE AFLICACION

Esta MHorma Venezolana establece los reguisitcs minimos para la seleccitn y use de
los equipos de proteccidn respiratoria.

3 DEFINICICHES

3.1 RESPIRADOR
Es un dispositivo diseivade para proteger al wusuarie de 1la inhalacién de -
contaminantes, asi como tambien, de la deficiencia de oxigeno.

3.2 GAS
Es el estado de la materia donde el material tiene una muy baja viscosidad, se
puede contraer y expandir como respuesta a los casbios de teaperatura y presidn.

3.3 VAPOR
Fs la fase gasensa de una sustancia gue es.silida o liquida a la temperatura de 23
€ y una atadsfera de presidn.

3.4 PARTICULA
Es el producto de la fragmentacion por procesos fisicos y/o0 wmecdnicos de
sustancias liquidas o solidas.

3.5 AEROSOL
Es wna mezcla de particulas-liquidas y/ov s6lidas suspendidas en un gas.

3.6 ATMOSFERA RESPIRARLE

Es aguella cuya concentracion de oxigeno estd por encima del 19,3% (v/v) en la
mezcla de aire y la concentracidn de sustancias contaminantes no supera los
limites establecidos en la Norma Venezolana COVENMIN 2233.

3.7 ATMOSFERA COMTAMINADA
Es aguella cuya concentraci6én de sustancias contaminantes supera 1los limites
establecidos &n la Norma Venezolana COVENIM 2253,

3.8 ATHOSFERA COM DEFICIENMCIA DE OXIGEND
£5 aquella donde el contenido de oxigeno es menor del 19,5% en wvolumen. Se



considera como condicidn de peligro inmediato para la vida y la salud una
atmésfera cuyo contenido de oxigens, en wolumen, sea menor o igual al 14X,

3.9 CONCENTRACION AMBIENTAL PERMISIBLE (CAF)

Es la concentracion de sustancias gquimicas promedio ponderadas en tiempo a las que
pueden estar expuestos los trabajadores. repetidamente durante 8 horas diarias vy
40 horas semanales sin sufrir dabos adversos para la salud.

3«10 EQUIFDS DPE PROTECCION RESPIRATORIA TOMTRA PARTICULAS

£s  un equipo disefrado para la remocidn sediante accién mecdnica (interseccibn vy
sedimentacitn) vy captura elecirostdtica de las particulas suspendidas en el aire
antes de ser inhaladas.

3.11 EQUIFGS DE FROTECCION RESFEIRATORIA CONTRA VAPORES Y GASES
Es un equipo disefrado para la remocidn, mediante accitn fisica y/¢c quimica de
vapores y gases contaminantes presentes en el aire antes de ser inhalado.

3.12 EQUIFOS DE FPROTECCIONM RESFIRATORIA CON SUMIMISTRO DE AIRE
Es un dispositive que emplea una atmésfera respirable, independiente del aire
ambiente.

3413 CONDICION DE PELIGRO IMHMEDIATO FPARA LA VIDA Y LA SALUD (IDLH)

Es aquella condicién que disminuye la capacidad que tiene el individuo de salir
de un 4rea contaminada por sus propios msdics sin el uso de equipos de seguridad,
gue ofrece un riesgo inmediato para la vida y/o  produce efectos drreversibles
inmediatos sobre la salud. . i

3.14 PROFIEDADES DE AVISQO
Bon aquellas propiedades organolépticas jue producen un alerta en el individuo por
su reaccidn fisiolégica la cual depende de la concentracidn del contaminante.

313 FARTICULAS MOLESTAS
Ver Morma Venezolana COVENIN 2253

3.16 PARTICUILAS RESFIRABLES
Son  aquellas particulas de tamaWos menores de ?}Jm capaces de alcanzar niveles
alveolares.

3.17 FACTOR DE PROTECCION

Es el cociente de la concentracién del contaminanie fuera de la pieza facial entre
la concentracidn del contaminante dentro de la pieza facial.

3.18 FACTOR DE PROTECCION ASIGHADO

Es una medida del nivel de proteccion raspiratoria en el ambiente de trabaio que
proportiona un respirador funcionando correctamente a un porcentaije de usuarios, a
los cuales el respirador se ajusta apropiadamente y que estan debidamente
entrenados.

3.19 FACTOR DE PROTECCION REQUERIDO

Fs el cociente de la concentracidn del contaminante fuera de la pieza facial,
entre la concentracidn ambiental permisible del contaminante (CAP) segin los
niveles establecidos en la Morma Venezolana COVENIN 2253.

3.20 EQUIFO DE PROTECCION RESFIRATORIA IE LIMEA DE AIRE COWPRIMIDO
Es el equipo respiratorio no autdnomo gue suministra aire respirable a partir de



una fuente de aire comprimide. '

3.21 EQUIPD DE FROTECCION RESFIRATORIA DE AIRE FRESCH
Es el equipo respiratorio en el cual el aire es conducido desde una fuente de aire
ambiental con o sin la asistencia de un dispositivo manual o a motor.

3.22 PIEZA FACIAL
Son adaptadpres faciales conocidos comp méscaras, mascarillas, boguillas,
mascarillas autofiltrantes, cascos capuchas u otros.

3.23 MAMGUERA SUMINISTRADORA DE AIRE

Eg un conducto gue suminisira aire a la presidn atmosférica o a una presion
ligeramente superior o inferior a la presidn atmosférica, uwtilizada en equipos de
aire fresco.

3.24 COMCEMTRACION DE SATURACION
Es la concentracién de un gas de prueba en el aire fluyente a la cual el filtro
bajo prueba se considersa inoperanie.

5.25 RESISTEMCIA A LA RESFIRACION
s la resistencia gue presenta un disppsitive respiratorio al fludo de aire
durante la inhalacidn o exhzlacidn.

3.26 DESTRUCCION (CLOGGING)
Es la acumulacién de particulas sobre un filtro que tiene como consecuencia un
aumento de su resistencia al paso del fluip de aire.

3.27 FILTRO €£0OMRINADOD O MIXTO
Es el filtro que elimina las particulas dispersas solidas y/o liquidas asi como
los gases o vapores especificos.

3.28 COHTAMIMAWTE
Es la sustancia indeseable en el aire, s0lida, llguida o gaseosa.

J.29 FOLVO
Es el término general gque designa a las particulas sdlidas (vease Humo)., Los
polvos se consideran generados por accidén mecénica.

3.30 valvlLas DE EXHALACION
Fe la valvula antiretorno gue permite }a salida del aire exhalado y del aire en
exceso de la pisza facial.

3.31 VvaLVULA DE IMHALACIOM
Es la valvula gque permite al aire o al oxigeno entrar en la pieza facial y que
impide al aire exhalado salir a través de la abertura de admision. ;

3.32 AIRE EXHALADO
Fs la atmésfera exhalada por el usuario.

3.33 S5ELLO FACIAL

Es la entrada de la atmésfera ambiente entre la cara y la pieza facial, durante la
fase de inhalacidn. Se expresa normalmente en porcentaje de la cantidad itotal del
aire inhalado.

3.34 FILTRO



Es un dispositivo destinade a eliminar las impurezas especificas de la atmbsfera
que alraviesa.- )

3.3% FILTRO COWTRA GAS
Es el filtro destinado a eliminar gases v vapores especificos.

3.36 FILTRO COWTRA FARTICULAS
Es el filtro gque retiene las particulas eon suspensibn del aire.

3.37 EQUIFD FILTRANTE
s un dispositive en &l gue el aire pasa a través de un filtrg antes de ser
inhalade. Este equipo puede estar asistido o no.

3.38 MASCARILLA AUTOFILTRANMTE :
Es wna piezra facial realizada enteramente o en gran parte con wmateriales
filtrantes.

3.39 HUHMO

Fs el conjunto de los gases de combustién y de las particulas aportadas por
aquellos.(Por extensidn se aplica tambien a los gases cargades de particulas que
pravienen de un proceso guimico o de una operacidn metaldraica).

3.40 ARNES DE LA CABEIA
Es el conjunto de cintas destinado a mantener en su sitio sobre la cabeza una
piezalfacial.

3.41 AIRE IMHALADD
Es la atmésfera inhalada por el usuarioc.

3.42 MIEBLA
Es el téraino general gue designa un aerospl liguida.

3.43 FREFILTRO
s @l filtro colocado delante del Filtro principal para eliminar las particulas
mayores.,

4 CLASIEICACION

Los equipos de proteccién respiratoria se clasificardn segin lo indicado en las
figuras 2, 3 vy 4.

5 CRITERIOS DE SELECEIO

5.1 SELECCION DEL EQUIFD DE FROTECCION RESFIRATORIA

%.1.1 El reconocimientos y la evaluacion de peligros respivatorios es parte

escencial en la seleccidn del equipo de proteccién respiratoria. Fara los equipos

de proteccidén respiratoria usados rutirariamente se deberd realizar un muestreo
v inicial a fin de obtener datos Gtiles para la seleccién de los mismos tales como:

a) Maturaleza del contaminante (particula, gas, vapor).



b) Concentracidén de aire.

¢) Identificacidn del eguipo de proteccion respiratoria.

5.1.2 La seleccién de un buen equipo de proteccifn respiratoria para la proteccion
contra el riesgo al cual el trabajador va a ser expuesto requiere considerar

factores como:

H.1.2.1 Maturaleza del contaminante.
a) Tipo de peligro (zontaminante del aire o deficiencia de oxigeno)

b) Propiedades guimicas del contaminante.

¢) Efectos fisioldgicos en el crganismo.

d) Concentracidn en el aire

e) Concentracidn ambiental permisible.

f) Nivel de concentracidén de peligro inmzdiato para la vida y la salud.
g)-Propiedades de aviso

5.1.2.1 Caracteristicas de la operacidn o proceso.
a) Descripcidn del proceso w opgracion.

b) Caracteristicas del Area (ventilacidn mecdnica o natural).
c) Materiales (materias primas, subproductos y productos terminados).
d) Actividades del trabaiador.

5.1.2.3 Localizacidn de &reas contaminadas respecto a areas con aire respirable.
Esto deberd hacerse con el fin de planear el escape en ctasos de emergencia,
mantenimiento y operaciones de rescate.

5.1.2.4 Feriodo en el gue se necesita proteccidn respiratoria.

8¢ deberd tomar en cuenta 2l periodo en el cual se debe wtilizar un equipo de
prateccian respiratoria vy el tipo de aplicacién (uso rutinario, uso de
emergencia)l.

Mota: Mo es deseable seleccionar equipces de proteccién respiratoria pesados, con
alta resistencia a la respiracién o que no permitan la comunicacidn en situaciones
de rutina en donde se requisra proteccidén respiratoria por muchas horas.

5.1.2.9 Actividades del trabaiador.

Se deberd considerar la actividad del irabajador y la localizacién de las areas de
trabajo continuo o intermitente, equipo utilizado para realizar el trabajo,
necesidad de movimienio y comunicacidn.

5.1.2.6 Caracteristicas, funcionalidad y limitaciones de los eguipos de proteccidn
respiratoria.

a) En atmdsferas con deficiencias de oxigeno , gque no sean de peligro inmediato

para la wvida y la salud, deberdn usarse equipos de protecciéon respiratoria que

tengan una fuente de aive respirable.



b} En atméaferas de inmediatc peligro para la vida y la salud solo se podrdn usar
equipos de proteccidn respiratoria autocontenidos de tipo presi6n a demanda o de
tipo linea de aire presidn a demanda con un equipo auxiliar de aire autdnomo.

t) Para atmbsferas con la cantidad adecuada de oxigeno y que no presenten
inmediato peligro para la vida y la salud, el equipo de proteccidn respiratoria
deberd ser seleccionado de acuerdo al contaminante presente, al funcionamiento vy
limitaciones del equipo, ajustes al rostro del usuario vy al factor de proteccidn.

9.1.2.7 Factor de proteccitn asignado.
El factor de proteccidén asignado & los diferentes equipos de proteccidn
respiratoria se muaestran en la Tabla 1.

G.1.2.8 FPruebas de fuga.

9.1.2.8.1 Las pruebas de fuga se realizardn para detectar los siguientes tipos de
fugas posibles: .

a) Mal sello de la pieza fagial

b) Mal asiento de la vdlvula
c)‘Fallaﬁ en el cuerpo del equipo de proteccidn respiratoria
d) Mala adaptacidn

$.1.2.8.2 Las pruebas podran ser de tipo cualitativeo o cuantitativo. Las pruebas
cualitativas 0N ensayos no  exactos como las cuantitativas. Las pruebas
cuantitativas podrén ser més precisas ¥y requieren equipos sofistigados vy
operadores especialmente entrenados.

i-a seleccidn de una w otra prueba dependerd de condiciones tales como la seguridad
y extensidon del riesgo respiratorio y del tamaito de la empresa. Las pruebas
cualitativas mas frecuentes son:

a) La prueba con el acetato de ispamil, #sta es una sustancia no téoxica con olor a
cambur usada en los cartuchos o canecas {(canisters).

b} El empleo de sustancia que no pueden detectarse a través del gusto.

Las pruebas cuantitaltivas involucran la localizacidn del usuwario ep una atmbsfera
qug contenga un gas, vapor o un aeraosol no tdéxico y facilmente detectable por
métodos cuantitativos. -

5.1.2.9 Aceptacién del trabajador. T .
l.a  aceptacidn del trabaiador hacia el eqguipo de proteccitn respiratoria  debe
considerarse en el proceso de seleccidn de equipn. La aceplacion determina si se
usard o no un cierto eguipo. lLos facltores a tomar en cuenta son: comodidad,
resistencia & la respiracidn, peso, interferencia a la comunicacion e
interferencia en el deseapefo del trabajo. 5i las pruebas de ajuste indican gque
mds de un equipo de proteccitn respiratoria es satisfactorio, se debe permitir al
trabaiador seleccionar el modelo de su preferencia.
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ERUIFOS DE PROTECCION RESFIRATORIA

&.1 Un procedimiento de operacidon escrito debe estar disponible & los usuwarios de
los equipos de proteccidn respiratoria. Debe describir el programa respiratorio e
incluir la informacidn necesaria para asegurar el uso apropiado del respirador.

6.2 ENTREHAMIENTO

Una persona con el conocimiento en la seleccién y uso de equipos de proteccidn
respiratoria deberd proveer el entrenanmiento a los trabajiadores, supervisores vy
personas relacionadas.

El entrenamiento a supervisores deberd incluirs
1) Reguisitos bdsicos del programa respiratorio

2) Haturaleza de los peligros respiratorios & los que se exponen los
trabajadores.

3) Criterios de seleccidn v uso de los equipos de proteccitn respiratoria.
4)'Requisitos de entrenamiento a usuarios.

5) FProcedimiento de distribucién de los sguipos de prntecciénlrespiratoria.
6) Frocedimiento de inspeccidn de los equipos de proteccidn respiratoria.

7) Instrucciones para las auditorias y reforzamiento en el uso de los equipos de
proteccidn respiratoria,

8) Hantenimiento v almacenajie de los equipos de proleccidn respiratoria.
9) Reglamente para el uso de los equipos de proteccidn respiratoria.
6.2.2 Entrenamientc de uwsuwarios

El entrenamiento de los usuarios debe incluir lo siguientes
1) Razones para usar proteccidn respiratoria.

2) Maturaleza de los peliqros respiratorios a los gue se exponen, incluyendo los
posibles efectos de la sobreexposicidan.

3) Explicacion de los controles gque se han realizado para reducir la expoBicidn y
los que se tienen planeados.

-

4) Explicaci6n de la seleccién de un equipo de proteccién vespiratoria especifico.

o
—~—

Explicacidn del Funcionamiento y limitaciones del equipo de proteccidn
respiratoria seleccionado.

4} Instrucciones de como revisar, ajustar y verificar el ajuste del equipo de
proteccidn respiratoria seleccionade.

7) Précticas de inspeccidn, prueba de fugas y comodidad del equipo de proteccidn
respiratoria.



8) Fruebas de fugas cualitativas o cuantitativas.

¢} Mantenimiento y almacenadie de los equipos de proteccidn respiratoria.

10} Instrucciones de coHmo reconocer y aciuar en taso de emergencias.

11) Explicacién y recomendaciones especiales del ambiente de trabajo.

12) Resumen de los aspectos legales vigentes en materia de proteccidn personal.

4.2.3 Distribucion de eawipos de proleccifn respiratoria
Las personas encargadas de entregar el squipo de proteccidn respiratoria deben
estar capacitados para suministrar el ejuipo adecuado de acuerdo al contaminante

presente en el Area de trabajo y el procedimiento de operacidn escrito.

6.5 Antes de colocarse el equipo de proteccidn respiratoria y entrar a el 4rea
contaminada, cada usuario deberd revisar el equipo para asegurarseg gue se
encuentra en condiciones dg uso.

6.4 AJUSTE DE LOS EQUIFOS DE PROTECCION RESFIRATORIA
Mo se deberd usar el equipo de proteccitn respiratoria cuando las condiciones
eviten gque se tenga un adecuado sello a la cara del usuario, estas condicionss son:

6.4.1 Vella facial gue afecte 21 sello del equipo de proteccidn respiratoria. no
debe permitirse el vello facial si ests interfiere con vdlvulas v otras partes
funcionales del sguipo.

G.4.2 La proteccion ovcular y/o lentes correctores no deberédn interferir con el
sello de la pieza facial.

6.4.3 Casco, gorra w otra proteccidn de la cabera que interfiera con el sello del
equipo.

4.4.4 FPersonas con malformaciones faciales no se les debe permitir usar equipos de
protececibn respiratoria. a menos gue pasen la prueba de ajuste.

6.5 REVISION DEL AJUSTE

F1 usuario deberd revisar el sellado del eguipo de proteccién respiratoria  antes
de entrar a un drea contaminada. La revizidn de ajuste por los métodos de presion
positiva o presidn negativa, se hard seqguin las recomendaciones del fabricante.

b.6. ENTREGA "

l.a entrega del eguipo de proteccién respiratoria adecuadp a cada situacidn debe
estar especificade en un procedimiento de operacidn escrito. Las ‘marcas de
identificacidén que se le pongan al equipn no deben interferir con el desempeffo del
mismo.

6.7 EVACUACION DE AREAS COMTARIMADAS

Se debe evacuar al usuaric de un equipn de proteccidn respiratoria de wun  area
contaminada por cualguier causa relacionada con el equipo, incluyendo las
siguientes:

1) El eguipo no ofrece la proteccidn adecuada .

2) Mal funcionamiento del equipo



3) Fugas de aire contaminado al interior del equipo.

4) Incremento de la resistencia a la respiracidn.

S} Incomodidad al usar el eguipo de proteccidn respiratoria.

&) 8Bintomas de enfermedad como marso, ndusea, debilitamiento, dificultad para

respirar, tos, vimito, fiebre, escalofrios, etc.

7 HAMTEMIMIENTD IMSPECEION Y ALNADEMAJE

7.1 MAMTEMIMIENTO .

El mantenimiento de los equipos de protecci6n respiratoria  deberd cubrir los
siguientes aspectos:

1) Limpieza y desinfeccidn

2) Inspeccidn
a).Reparacién

4) Aseguramiento de la calidad del aire an equipos de proteccidn respiratoria con
suministro de aire.

3) Almacenaie

7.2 LIMFIEZA Y DESINFECCION

L.os equipos de proteccidn respiratoria  deberdn limpiarse vy desinfectarse
regularmente o desecharse para asegurar gque el usuario uwtiliza un  equipe limpio
que no le causard irritacion de la piel o algdn otro problema.

7.3 INSPECCION ‘ .
7.3.1 Cada equipo de proteccidén respiratoria debe ser revisado antes y despuéds de
sy utilizdeidn para asegurar gue sg encuentra en condiciones de uso. Debera
revisarse nuevamente después de la limpieza. Se deberdn realizar las reparaciones
convenientes o desechar el eguipo si es necesario.

7.3.2 Los eguipos de proteccitn respiratoria almacenados para casos de emergencias
o rescate deben inspeccionarse al menos una vez al mes.

[N

7.4 REPARACION

El reemplazo de partes y reparacidn lo debe realizar una persona entrenada en el
ensamble de equipos de proteccidn respiratoria. Las partes de repuestos deben ser
las diseffadas para el eguipo gque se va a wtilizar. Fuede recurrirse a centros de
reparaciédn segin recomendacién del fabricante.

7.5 ALMACENAJE

7.5.1 Los eguipos de proteccidn respiratoria se deben almacenar de tal manera que
psten protegidos del polvo, luz, calor, frio, daffus por agentes quimicos y humedad
gxcesiva.

7.9.2 Mo deben almacenarse de manera gue se distorsione la pieza facial o las
partes de material sintético. Deben estar accesibles al usuario. El1 equipo de

9



pmergencia  y de rescate debe colocarse en el drea de trabaio, accesible todo el
tiempo en un sitio debidamente identificado. '

CEN/TO79/5361/H105
Draft Information
Report

UNE  81-270-8Y

ENM 136
EN 140
#r ENM 141

EIBLIOGRAFT

European Commitice for 5tandarization. Guidelines for
selection of respiratory prolective devices. -

Horma Espafola. Equipos de proteccidén respiratoria.
Pefiniciones.

Morma Europea. Dispositivos de protecciéon respiratoria:
Cara completa. Requisitos, prueba y marcado.

Morma Europea. Dispositivos de proteccidn respiratoria:
Media cara y cuarto de carazrequisitoes.

Froyecto de Morma Europea. Dispositiveos de proteccibn

respiratoria: Filtros contra gases y filiros combinadosg
Requisitos, prueba y marcado.
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TABRLA 1. Factor de proteccidn asignado 2 les eguipus de proteccion respiratoria.
TIFG DE EQUIPQ TiFG  DE FACTOR DE
DE FROTECCION LA FIEZA FACIAL PROTECCION
RESFIRATORIA
Furificador de aire 174 Cara 3
172 Cara X 10

172 Cara ¥¥

10 o el limite
del cartucho

Con Con Fiujo 1/2 Cara 50
suministro linea ] Continuo Cara completa 1000
de Aire de Capuchon o casto 1000
aire Pieza facial 25
libre
A 1/2 Cara 30
Demanda Cara completsa 1000
Demanda 172 Cara 20
a presidn| Cara Completa 1000
A c Circuito
u oo Cerrado Hasta 10000
tn
ot
e
n
i Circuito 7
d Abierto Hasta 10000
o

¥ &2 Contra partlculas

¥%: Contra gases y vapares
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Respiradores de Fresidn Megativa

Tipo de Respirador Pieza Facial
1/2 Cara Cara Completa
Furificadores de aire 10 100
Con suministro de aire
SCRBA(Demanda) b 10 100
Linea de aire 10 100

TaBLA 1B, Factor de Proteccidn Asignado
Respiradores de presidn positiva

Tipo de Respirador Fieza Facial ] 0
1/2 Cara Cara Completa Casco PFALX*

Purificador de Aire 30 1000(c) 1000{¢c) 25
Energizado
Lineas de Aire

Fresibn Demanda S0 1000 - -
Fluie Continuo 30 1009 1000 25
futocontenido

Fresion Demanda
Circuito Abierto/ - (d) - -
Cerrado

{a) Incluye 1/2 Cara, 1/2 Cara descartable y 1/2Cara con piezas elastoméricas.
(b) Demanda SCBA no debe ser usada para situaciones de emergencias como igcendios.

sorbentes
asignados

{c) Factor de Proteccién listados son para filiros de alta eficiencia ¥y
{cartuchos canisters) con los filtros de polvos un factor de proteccidn
de 100 o los limites del cartucho.

{(d} Aungue los respiradores de presidn positiva son actualmente los que ofrecen el
mas alto nivel de proteccidn respiratoria. Un estudio reciente en lugares de
trabaio simulados concluyeron que no todos los wsuarios alcanzan los factores de
protecciéon de 10000 bhasados en estos datos limitados, un  factor de proteccidn
asignado definitivo no puede ser listado para los SCBA de presidn positiva para
los praopdsitos de planificaci6n en emergencias donde las concentraciones de los
contaminantes puede ser estimada, puede ysarse un factor de proteccién no mayor de

12



10000.

FFaL¥: Pieza Facial de Ajuste Libre
Motas Los factores de proteccion no se aplican para los respiradores combinados,
por eiemplo respiradores con linea de aire equipados con purificador de aire
{cartucho, canisters) el modo de operacién en uso dictaminard el factor de
proteccion asignado, a ser aplicado.
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ANEXD A

AIRE RESPIRABLE PARA EQUIFOS CON SUMINISTRO DE AIRE

£3 COMFOSICION DEL AIRE

El aire para los eguipos de proteccidn respiratoria puede ser natural o
artificial. Una composicidn tipica del aire natural figura en la tabla siquiente:

COMPOMENTE % OEM MASA (AIRE SECO) % EN VOLUMEM (AIRE SECO]
Oxigeno, O 23,01 20,93
Mitrdgeno, hiz 75,51 78,10
Argon, Ar 1,284 0,932 35
Didxido de carbono, Cs 0,04 0,03
Hidrdégeno, Fi2 0,001 0,01
Hedn, Me 0,001 2 0,001 8
Helio, He 0,000 07 0,000 8§
Kryptén, Kr 0,000 3 0,000 1
Xendn, Xe 0,000 04 0,000 009

puede haber un aumento del riesgo de incendioc cuando el contenido en oxfgeno estd
por encima del limite dado en la tabla.

A2 FUREZA DEL AIRE RESFIRABLE
El aire respirable debe cumplir las siguientes normas de purezas

~ 8i no hay nada especificado, se debe mantener las impurezas en un minimo. Y en
ningin caso, deben exceder los valores limites de exposicidn.

- El contenido en aceite mineral debe ser tal gue el aire no huela a aceite (nota:
@l limite medio de percepcién de olores corresponde apréximadamente a 0,3 mg/m3).

- En los equipos de protgccidn respiratoria autocontenidos de circuito abierto de
aire comprimido, el contenido #n agua no debe ser superior a 30 mg/ml para 300 bar
o 90 ma/m3 para 200 bar.

~ En los equipos respiratorios de linea de aive comprimido, el aire utilizado,
debe tener un punto de rocio suficientements bajo para evitar cualguier

congelacidn interna.

~ S& deherdn respetar las reglamentaciones nacionales cuando existan.
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AMEXD B
ESTIMACION DEL FACTOR DE PROTECCIOHN

EJENELO
SE DESEA FROTEGER A'UM GRUPO DE TRABAJADURES DE UMA INDUSTRIA, QUE SE ENCUENTRAM
EXFUESTOS A UNA SUSTANCIA TOXICA, DURAMTE TODO EL TURMO DE TRABAJO Y SE DECIDIO

UTILIZAR FROTECCION RESPIRATORIA.
Bl Para la seleccidn del respivador se procedit de la siguiente manera:

Bi.1l Se muestred v evalud el drea de trabajo, se determind que el contaminante era
benceno y gue se enconitraba en una concentracidn promedip ponderada en el tiempo
de 100 ppm para esta sustancia.

1.2 Se consuita la HMorma Venezolana COVEMIN Z2253-%0, para determinar la
concentracién ambiental permisible del benceno, en la cual se establece un CAP  de
1 ppm para esta sustancia.

B2 SELECCION DEL RESPIRADOR AFROFIADD

B2.1 Se determina el Factor de Proteccidn reguerido, para la seleccidn de la pieza
facial apropiada, wtilizando la siguiente ecuacidn:

Cha

FRR=
cap

donde: FPR= Factor de Proteccidn reguerido
CA= 100 ppm Concentracidn ambiental promedio ponderada en el tiempo.
CAP= 1 ppm Concentracidn ambiental permitida, MHorma Venezolana COVEWIN 22533

sustituyendo en la ecuacidén:
100 ppm
FFPR=
1 ppm

FRR= 100

BE2.2 Utilizando la Tabla No.l de Factor de Froteccidn Asignado se busca que pieza
facial, poseee un factor de proteccidn de por lo menos 100. De acuerdo a la Tabla
Mo. 1, la pieza facial gue posee esta caracteristica, es la que cubre toda la cara
(cara completa).

R2.3 SELECCION DEL FILTRO AFRGFIADO

B2.3.1 Como la sustancia problema rgsultd ser bencena, el cual es un hidrocarburo,
s@ requiere de un filtro contra vapores orgénicos.

MOTA: Se debe verificar la limitacidn del filtro segin las indicaciones del
fabricante.

8i la concentracion del contaminante es superior a la concentracidn de
proteccién que ofrece el fTiltro, se debe pasar al proxime equipo de proteccion de

15



respiratoria con un factor de proteceién ignal o mayor a 100.
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CLASIFICACION DE
LOS EQUIPOS DE PROTECCION

RESPIRATORIA
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