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NORMA VENEZOLANA
CASCOS DE SEGURIDAD PARA COVENIN
MOTOCICLISTAS  1707-81

1 NORMAS COVENIN A CONSULTAR

Esta norma es camplata.
2 0BJETO

Este norme establece lae caracteristicas minimee que deben cumplir
los cascos de seguridad para motociclistas, con objeto de proteger le

cabeza de los ususarios.
3 DEFINICIONES

3.1 CASCO DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLISTA

Es un dispositivo en forma de clpuls gue cubre totalmente &1 créneo y
se utilizs pars proporcionar proteceidn a la cabeze del usuario, en
caso de colisidn @calda desde la motocicleta y esté compuesto funda-
mentalmente por la copa y la suspensién. (fig., 1)

3.2 COPA

Ee la parte de la cubierta que cubre el créneo.(fig. 1)

3.3 CUBIERTA

Es la parte del casco formada por le copa,la visera y la pentalla.
(fig. 1)

3.4 SUSPERSION

Es el conjunto de elementos que sirven de apoyo y fijacidn del casco
sobre la cabeza, y que difunden y abeorben parte de la ensrgia ocasio
nada por el impacto. (fig. 1)

3.5 VISERA (TAPA SOL) .

Es 1la parte integradas a la cops guse se extiende hacies adelante, 1la
cual sirve para la proteccidn de los ojos. {fig, 1)
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3.6 PANTALLA

Es l1a parte integrads a 1a copa colocada frente a le care del usuario
para protegerlo de impactos (fig. 1)

3.7 PRENSA - NUCA

Es 8l elemento que cubre la nuca, sujetando el casco a la cabeza para
eviter el desplazamiento de dste hacia adelante., (fig. 1)

3.8 OREJERA

Es la parte destinada a proteger las orejas.

3.9 ALMOHADILLA PROTECTORA

Es el elementoc que mejora la confortabilided sn 8l uso del casco.

3.10 BARBIQUEJO

Es la correa que sirve para asegurar el casco a la cabeza, (fig. 1)
3.11 REMACHES

Son los elementos de fijeutén: permanentes de la visera y pantalla a la
copa

3.12 PROTECTOR DE MANDIBULA

E8 el elemento disefiado para encajar alrededor de la barbilla del usua
rio econ fines de proteccidn (fig. 1)

3.13 PLAND BASICO

Es 8l plannaruyaldelmeatoauditivoextnrlor(abarturaexteriordaloidoh
y el margen inferior de la 6rﬁttn(borde inferior de la cusncs del ojo)

4 MATERIALES, DISEND Y FABRICACION

4,4 MATERIALES - ) _ -
4.1.% Llos materiales utilizados-en la febricacidn del caeco.deberdn ‘l
ser tales gue sus daracter{stices no ee slteren bajo condiclones-ambikn-
tales a 1as que cominmente estard sometido,teles comoiluz solar, 1luvia, -

eambiostﬂ}tameeratura,humedad,pulua,u1bracinnas sudortacueméticae.‘ -t
4.1.2 'Las partes .del casco due - antran en contacto con la piél o cabe-
llo del usuarie, no deberén decolorarse, ni causarle irritacidn o dafio

alguno.




/3

4.2 DISERD

4.2.1 La forma de la copa del casco deberd ser seme jante a la de la
cabeze humana,

4.2,2 E1 barbiquejo y la suspensidn deberén estar fijados de manera
segura a la cubierta.

4.2.3 La pantaella deberd permitir une visibilidad total. .
4.2,4 La pantalla deberd ser clars u oscura para ser usada de dia
y/o de nncﬁs.

4.3 FABRICACTON

4.3.1 El casco deberd ser fabricado de mado que permite un ajuste od-
moda, evitando en 1o posible una disminucidn sensible de las
facultades auditivae del usuario y una elevacidn excesiva de la tempe-
ratura en el interior del casco.

4,3.2 Le cubierta deberd aaf de une sols pieza, sin asperezas y can
log bordea redondeadas

4.3.3 En el #nterior del casco no deberdn axistir proyeccionee metdli-
cas o rigidas que puedan casusar dafio o perjuicio &l usuario

4.3.4 E1 casco deberd presentar una superficie externa 1lisa y sin
crestas de refuerzo.

4.3.5 La cubierta deberd tener uns resistencia uniforme y no deberd
tener ninguﬁa 2ona con refuerzaos localizados, y su perfil frontal ne

 deberé impedir el uso de anteo joa comunes.
5 REQUISITOS

5.1 E1 barbiquejo deberd ser ajustable y con un ancho no mener de

20 mm,

5.2 En la cubierta no deberdn presentarse salientes mayores de 3 mm.,
5.3 Loe cascos deberdn s fistarss a la medida del usuario y tener una
amortiguacidn cdmoda.

5.4 Las cabeozas de los remachee, no deberdn sobresalir sobre la super
ficie de la cubierta més de 1,6 mm, ni presentar bordee afilados o pun

zantes,
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5.5 El casco deberd asegurar una visidn periférica que cumpla con los
siguientes requisitos:

5.5.1 Un 4éngulo no menor de 105° medido horizontalmente a cada lado
del plano longitudinal a travée del punto k (figura 2)

5§.5.2 Un éngulo ne menor de 30° por encima vy 45° por debajo del plano
bdsico medido verticalmente y paralelo al plano longitudinal del cascao
Yy entre dos puntas equidistanteas e 31 mm del punto k,

5.6 La altura h (Ver figura 3), medidas entre el borde inferior de la
cubierta, junto a los ofdos, y la parte suparior de le miesma, no debe-
réd ser inferior a 130 mm,

5.7 La cubierte no deberé pressntar hendidure y la suspensidén no debg]
r#& presentar ningdn dafie gue impida o limite su huen funcionamiento,
cuando se ensaya segln el método de absorcidn el choque descrito en sl
punto 7.1, ademds la fuerza transmitida no deberd ser superior s 2000
kgf (2000 deM)

5.8 La veloeidad de inflamabilidad del material de la cops no deberd
ser mayor de 75 mn/min cuando se eneaye aen’n el método de velopidad
de inflemabilided descrito en el puntoe 7.2

5.9 La dietancia entre la punta del punzdén y la horme no deberd ser
inferior a 5 mm, cuando se ensays seglin el método de resistencia a la
penetracidn descrito en el punto 7.3

5.10 Cuando se ensaya seqdn el método de rigidez descriteo en el punto
7.4, lae deformaciones producidas bajo la carga de 63 kgf (63 deN) no
deberdn exceder en més de 40 mm a las producidas bajo 1la carga inicial
de 3 kgf (Lo - L, 55'40 mm), Luegc de regresar a la carga de 3kg-f, las
deformaciones parmanentes en relacidn e las medidas iniciales, no debe
rén ser superiores a 15 mm (Lo - L = 15 mm},

5.11 E1 desplazemisnto total vortical del peso debido al alargamiento
de la suspensidén por le cargs aplicada, no deberd ser superior a 25 mm
cuando se ensaye segldn el método de resistencia & 1= suepensidn deseri

to an el punto 7.5.
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5.12 La suspensién ro deberé rompsrse o desprenderse cuando se le a-
plique una fuerza de 100 kgf (100 daN) al ser ensayada segln el método
de resistencia & la suspensidn descrito en el punto 7.5

5.13 Le deflexién de la visera deberd estar comprendida entre 6 mm y
32 mm. al ser ensayada seglin el método descrito en el punto 7.6

5.14 La visera no deberd quemarse con emisidn de llama después de 5 =
de haber retirado el mechero, cuandc se ensaya segdn el método de re-

sistenciade 1a visers, descrito en el punto 7.7,

6 INSPECCION Y RECEPCION

6.1 LOTE

Estard constituido por el conjunto de cescos de segurided de un mismo
tipo o modelo y producidos en condiciones seme jantes.

6.2 TINSPECCION VISUAL

Se realizard une inspsccidn visual del lote para verificar si los cas-
cos cumplen con lo establecido en el capftulo de materiasles disefioy fa
bricacidn,rechazéndnsa individualmente aquellos que no lo cumplan .,
6.3 MUESTRA

Ee el grupoc de cescos de ssguridad extrafdos de una cantided mayor y
que s usa como informacidn de la celidad de ésta,

6.3.1 Los cascos de la mueetra se someterén a los ensayos dque se indi
can a continwacidn, siguiendo el orden en que se mencionan: Absorcidn
al Choque,\Velocidad ds Inflamabilidad,Penetracidn,Rbégidez,Resistancia

de la Suspensidn,Flexibilidad de la Vigere R esistencia a la Combustidn de
la Visera.

6.4 PROCEDIMIENTO PARA LA ACEPTACION Y RECHAZO
6.4,1 Ndmero ds aceptacidn (Ac)

Es el ndmero gue expresa la mayor cantided de unidedes defectuosas
admitidas en el plen de musstreo adoptado para la aceptacidn del lote.
8.4.2 Ngmero.de Rechazo {Re)

Es el ndimero gue expresa la mayor cantidad de unidades defectuosas

edmitided en el plan de muestreo auoptado para el rechazo del lcte,
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6.4.3 Se someterdn & los ensayos indicedoe en el punto 6.3.1 de la
presente ﬁurma las unidades de la muastra "n" saglin el tamafMo del lote
gue 88 indica en la Tabla 1.

6.4.4 Se sceptard el lote cuando el nimero de unidades defectucsas en
la muestra es igual o menor que el nimero de aceptecién (Ver Tabla 1)
6.4.5 Se rechazard el lote cuando el ndmero de unidades defectuosas

es mayor o igueal que el ndmero de rechazo. (Ver Tabla 1)

TABLA 1 Egpecifigacicnes pera el muestreo

Tamafio del Lote|Tamafin da(iﬁ Muestra zgggzgcggn (Ac) ggzz::od?ﬂe)
0 -~ 280 8 0 1
281 - 1200 - 32 1 2
1201 - 3200 50 2 3
320¢ - 10000 80 3 4

7'METOD0S DE ENSAYOD

7.1 ENSAYD DE ABSDRCION AL CHOQUE
7.1.1 Equipc _y/o Instrumentgs

7.1.1.17 Una estufa con ventilador para una circulacidn eficez del
aire, que sea hermétice y con una capacided mfnima de 0,13 m3.

7.1.1.2 Up refrigerador hermético con una capacidad minima de 0,13 m?
7¢1.1.3 Une horma con las dimensiones y forme que se establece en la
Tabla 2 y figura 4 de la presente norma.

7e¢1.1.4 Una'base o plataforma para fijar la horma de¢ cemento de acéro
de un peso minimo de 1DDDkg y una altura de 4m y lo suflclantemente
grande como para que DFrezca una campleta resistencia 'al golpe o
7.1.1.5 Una regadara aue purpor01one°un gasto de SDl/h

7.1.1.6 Una almohadilla de caucho con una dureza shore de 60 como mi

nimo.




TABLA 2 Hormas de modelus de Cabeza

CODIGO MEDIDA X (mm) MEDEIDA Y (mm)
A 27,0 89,7
B 28,5 91,2
€ 30,0 92,7
D 31,8 94,5
E 33,3 96,0
F 34,8 97,5
G 36,4 99,1
H 38,1 100,8
I 39,7 102,4
J 41,2 103,9
K 42,7 105,4
L 44,5 107,2
M 46,0 107,4
N 47,5 110,2
0 49,1 11,8
p 50,8 113,5

/7
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7.1.1.7 Un dispositivo dinamométrieods las31gu1antescaracterlstlcas.
7.1.1.7.1 Tiempo de reaccidn mdxima: D 5 ms.

7.1.1.7.2 Rigidez: 100 a 150 t/mm .
7.1.1.8 Un dispositivo registradar osciiogréfico capaz de registrar
sin dlStDTSan un fendmeno de frecuencia 1gual a 2000 Hz.

7.1.1.9 Una bola de acero con un pesa de 3,00 + 0,05 kg

7.1.1.10 Hojas de papsel carbdn

7.1.2 Preparascién y Bonservecidn de la Muestra para Ensayo.
7.1.2.% Se colocan las cascos (3) em un ambiente con una temperatura |
de 2&°B¢_2°B y una humedad relativa de 65% + 5% duresnte 6 h, y se some-
ten a las condiciones individuales de ensayo siguientes:

7.9.2.1.1  HumedadsA la tempsratura de’ 20°C se aometa el cesco a le
accidn del agua vertida sobre la parte superior del mlamo, madiante Te-
gadera que proporcione un nastn de EUi/h Este riego se mantlene duranta
7h y seguidaments se resliza gl ensayo.

7.1.2.%2.2" Calor:Se introduce el casco en una estufa a 50°C y se mant ig)
ne en estas condicionee durante 2h comu‘minimo; transcurrido este tiem
po, se extrae de la estufa y, seguidamente, se realizs el ensayo.
7.1.2.%3.3 Frio:Se introduce el casco en un refrigeredor a'-TUDC'y se
mantiene en estas condiciones durante 2 h come minimos transcurrido egj
te tiempo, se extree del rafrlgerador y ee roallza el ensayo.
7.1.3 Condiciones de Ensayg

El ensayo se realiza a la temperatura de 25°C + 2%¢.

7.1.4 Procedimiento

7«1.4.1 Se eitds el casco (daapués de haber sido sometido a las con-

diciones expuestas en el punto 7.1.2) sobre la horms con interposicidn
de una amplie hoja de papel carbén.

7.1.4.2 Se coloca la horma encima de la base o plataforma, intercaiaﬂ
do entre ambas el dispositivo dinamométrico.

7.1.4,3 Por dltimo, todo el conjunto (casco, horma y plateforme) &e

monta sobre un soporte rigide con inteppoeicién de la almohadilla de
caucho,
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7.1.4.4 Se aplica una carga previa de 3 kgf sobre el casco para assegu
rar su acaplamiento

7.1.4.5 Sequidamente se regula la envoltura de la cabeza de forma que
bajo una carga vertical de 10 kgf la distancia h (Ver figura 3), quede
comprendida entre 30 y 40 mm,

7.1.4.6 A continuacidn se deja caer la bola descrita esn el punto
7+1.1.8,daade una altura de 1500 mm + 3 mm, de forma que caiga sobre
la parte més convexa del cesco, déndose por terminado el ensayo.
7.1.4.7 Se registra- la fuerza méxima transmitida sobre la horma ex. -
presada en kgf o dal.

Se slabora un informe de acuerde con lo especificado en el punto 7.7.3
7.2 ENSAYD DE INFLAMABILIDAD

7.2,4 Eguipo y/o Instrumentos

7.2.1.1 Un mechero de gas tipo Bunsen
7.2,1.2 Un crondmetro.

7.2,2 Preparacién y Conservacidén de la Muestra para ggaayd.

La muestra de ensayc consiste en una porcidn plana de material de la
copa, de 10 mm de ancho por 120 mm de largo
7.2.3 Condiciones de Ensayo

El ensayo se realiza a la tempsratura de 25°¢,

7.2.4 Procedimiento

7.2,4.1 Se coloca la muestra en un soporte con el eje tr;hsuersal ho-
rizantal y el eje 1longitudinal inclinado . 45° cen respecto a la hori-
zontal, I

7.2.4.2 Se calienta el extremo libre de la musstra con una llama de
15 a 20 mm de altura.

7.2.4,3 Se pone en marcha sl cronédmetro cuando la llama entra en con-—
tacto con la musstra '
7.2.4.4 Se retira la llema después de 10 s permitiendo a la muestra
gusmarse libremente

7.2.4.5 Se registra sl tiempo durante sl cual la muestra ss quema 1i-

bremente.

7.2,4,6 Se registra la velocidad ds inflamabilidad de la muestra del
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material, después de retirar la llama, expresada en mm/min.

7.2.5 Informe

Se elabora un informe de acuerdo cen lo especificado en el punto 77,3
7.3 ENSAYD BDE PENETRACION '

7.3.1 Eguipo y/o Instrumentos.

7.3.1.1 Un punzén cdnico de 0,3 kg dahnéaa; dureza Rockwell entre

45 y 50 y con une altura minima del cono del punzén de 40 mm,

7.3.%.2 Un peso de 3 kg.

73.4.3 Un dispoeitivo disparador que permita lamzar el peso percu-:]
tor desde la altura requerida,

7.3.1.4 Una horma en forma de cabeza humana, inclirable hasta 60°
con la vertical que cumple con las especificationes indicades en la
tebla 2 y fig. 4.

7.3.2 Preparscién vy EBonservacién de la MUéatrg_para-Enaayo.

La muestra de sneayo consiste en un casco ds seguridad pare motoci-
clista, preacondicionado segin las condiciones individuales gue en el
ensayo de absorcidn al choque suministre los peores resultados,

7.3.3 Procsdimiento

743,3.1 58 coloca el casco firmemente sobre la horma, tal Bomo lo
emplearf{e 8l usuerio.

7.3.3.2 Sa coloca el punzdn en un punto de la cubierte por arribe de
la linea "AA" (Ver fig. 4)

7.3.3.3 5e deje caer el peso percutor apbre la parte posterior del
punzdén desde una alturs de 1 m, medido deede le superficie de la horma.
7.3.3.4 Semide la distancia entre ls punta del punzdny la horma,expresa-—
das en mm.,
7.3.4 "Informe
Se elabora un informe de aciterdo con lo especificado en el punto 7.7.7
7.4 ENSAYD DE RIGIDEZ . ,
7.4,1 Egquipe y/o Instrumantos

El equipo’ & utilizar consiste en una mdquina de compresidn con placas

paralelas.
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7.4.2 Preparacién y Congervacién de la Muestra para Ensayo.

La muestra de ensayo consiste en dos (2) cascos de seguridad para mntg
ciclistas,preacondicionados segdn se indica en el punto 7.,1.2

7.4.3 Procedimientag

7.4.3.1 Se colocan los cascos en la méquina de compresidn,uno segin
su eje longitudinel y el otro segdn su ele transversal,y se someten a
cargas aplicadas de la siguiente manera:

7.4,3.1.1 Se coloca cada uno de los cascos sntre las placas paraleslas
de la mdquina de compresidn.

7.4.3.1.2 Se aplica una carga inicial de 3 kgf (3daN) durante 2 min,
transcurrido éste tiempo se mide la distancias entre placas (Lo)
7.4,3.1,3 Se aumenta la carga aplicada hasta 63 kgf (63 daN),mediante
incrementos de 10kgf (10daN) cade 2 min.

7.4.3.1.4 Se mide la distancia entre placas (L1) después de 2 min de
estar sl casco bajo la accidn de 1la carga.

7.4.3,1.5 Se disminuye 1la carga hasta 3 kgf (3daN),en forma continua
y se mantiene en estss condiciones durants 5 min,midiénduaa nuevamente
la distancia entre placas (Lz). |

7.4.3.2 Se registran las medidas de las distancias Lu,L,r,L2 para el
ensayo realizado segldn el eje longitudinal y segdn el eje transversal,
expresadas an mm.

7.4.4 Informe

58 elabora un informe de acuerdo con lo especificado en 8l punta 7.7.3
7.5 ENSAY0 DE RESISTENCIA DE LA SUSPENSION
7.5.1 Equipo y/o Instrumentos

7.5.1.1 Dos cilindros meté4licos de 12,7 mm de didmetro,cuyos centros
disten entre si 75 mm y representsn la mandibyle del usuario..
7.5.1.2 Cargas inercisles gue permitan elevar oradualments la carga
de 4,5 kgf (4,5 daN) hasta 50 kof (50 daN) en 30 s,

7.5.1.3 Una horma que cumpla con lo especificado en la tabla 2 y fiogu
ra 4,

7.5.1.4 Une carga de 100 kgof (100 daN).
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7.5.2 Preparacidn y Conservacidn de las Muestras para Ensavao

Le muestra de snsayo econsiste en (2) cascos de seguridad para motoci-
clistas,que hayan cumplido con el ensayo de rigidez descrito en el pun|
to 7.4

7.5.3 Procedimisento

7.5.3.1 Se coloca firmemente uno de los cascos en la horma y su barbj]

quejo se ajusta de tal forma que pase por los dos (2) cilindros fque re|
presentan la mandibula, '

7.5,3.2 Se aplica una carga iniecial al barbiquejo de 4,5 kgf (4,5daN)
y 88 aumenta uniformemente cada 30s hasta aleanzar 50 kgf (58 daN).
7.5.3.3 Se mantiene el casco bajo esta carga durante 2 min.

7.5.344 Se mide el desplazamiento vertical de la carga (Dv),transcu-
rridus 10 min,

7.9.3.5 Se ajusta el otro casco por su cubierte pero coloecado en su
horma,

7.5,3.5.1 Se aplica una carga de 100 kgf (100 daN) al barbiquejo en
el sitic en gue se une a la cubierta,

7.5.3.5.2 Se examina la suspensidén y sus puntos de unidn a la cubisr-
ta para comprobar si hay sefal de ruptura o desplazamiento.
7.5.3.6 Se registra sl valor del desplazamiento de la carga(Dv) en mm
y cualquier sefial de ruptura o desplazamiento de los puatos de unidn
de la suspensidn d& la cubierta, para los cascos correspondientes,
7.5,4 Informe

S5e elabora un informe de acuerdo con lo espacificado en 8l puntc 7.7.53
7.6 ENSAYD DE FLEXIBILIDAD DE LA VISERA
7.6.1 Equipo y/o Instrumentos.

El equipo de ersayo cansiste sn dos (2) masas, una de 12 kg y otra de
1 kg,

7.6.,2 Procedimiento

7.6.2,1 La muestra de ensayo consiste en un casco colocado firmemente
‘en su horma tal como lo emplearfa el usuario.
7.6.2.2 Se le aplica una masa de 12 kg sobre el tope del casco,desti-

nada a mantenerlo en su gitia.
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7.6.2.3 Se aplica,.librémenta suspsndida_désdé_hn,hunto de la visera
situado a 12,5 mm d&l bordes exterﬁd,da ié Misma;una masz deé 1kg durante
2 ﬁiﬁ‘midiénause la deflexién de la visera - ' '
7.65.2.4 B5Se registfa la medide ds la deflexidn de la visera expresada
en mm. | -

7.6,3 Informe.

Se elabora un informe de acuJrdo con lo aspacificd&o en 8l punto 7.7.3

7.7 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CUMBUSTIDN_DE'LA VISERA

7.7.1 Eguipe z(b Instrumentos

El squipo de ensayo cansiata‘an un mechero de gas tipo Bunsen que pro-

porcione una llama de una 1ungi£ud entre 15 mm y 20 mm, con la entrada

.de aire cerrada durants 10 s.

7.7.2 Procedimisnto

7.7.2.1 La muestra des anséyu consiste en una visera las cual se sujsta

a un soporte y se le apiica la llama con la entrada de aire del meche-

ro cerrada (llama de una longitud entra'15 mm y 20 mm) durante 10s man

teniendo el piso del mecherc aproximadaments a un dngulo de 45°~

7.7.2,2 Se examina la visera S s después de haber retirado la llama

7.7.2.3 Se registreasi se he producide combustisn con llama en la visera

7«73 Informe

El informe debe contensr la siguiente:

a) Nnrma Venezolana COVENIN bajo la cual se realizd el ensayo

b} Fecha de realizacidn

c) Téenico que lo realizé

d) Rasultados obtenidos dursnte el ensayo

e) Cualquier defecto o fallea que presente sl mateavial ensayado

f) Cuelquier eventualidad o angrmelidad que se pfosenta durante lea
realizacidén del ensayo y gue pueda afectar el funcionamisnto del

caaco.

g) si cumple con los reguisitos exigidos en le presente norma.
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